
FICHA TÉCNICA Y CONTENIDO

detalles técnicos

EQUIPAMIENTO

EXTRAS INCLUIDOS

A

Motor: 

Cilindrada: 54 cc

Potencia: 3 HP

Espada: 

Cadena: 
Grueso de galga 
Peso: 7,6 kg

 de gasolina

Paso
 (1,5 mm)

O

2 tiempos

KAPOTHA 50 cm 20’’

OREGON 0,325”
0,058”

MOTOSIERRA DE GASOLINA PROFESIONAL

FRE CNC O BDI E AD AOB RU L REO ANCLI AJE

Lubricación de cadena con 
bomba automática.

También incluye sistema de
amortigación Silent-Blocks 

Plus.

Además se ha trabajado en el
diseño del mango protector

de freno de cadena, que
ahora cubre aun mas la mano

y va montado con doble 
anclaje de fijación.

No solo tiene un sistema de
arranque fácil “EASY START”,

sino que lleva consigo uno de
los primeros arranques fáciles

de última tecnología, que le
permitirá tirar de la cuerda

con una facilidad y suavidad 
sorprendente.

Protectores auditivos, guantes de trabajo y 
gafas de protección.

Incluye carburador profesional
WALBRO de última generación.
Cilindro pistón con nicasilato, 

alto rendimiento y más
durabilidad.
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Espada KAPOTHA® 50 cm 20’’
Cadena OREGON

Kit de protecciones personales
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